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PG 10-504 / PG 12-804 
Combination Wave Generator / Hybridgenerator 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gemäß 

IEC 61000-4-5 

IEEE 587 

 
 

Der Hybridgenerator PG10-504/ 12-804 ist ein kombinierter Stoßstrom-
/Stoßspannungsgenerator (Combination Wave Generator), der bei hochohmig belastetem 

Ausgang, RL > 100 , eine Normstoßspannung mit der Kurvenform 1.2/50µs und bei 
kurzgeschlossenem Ausgang einen Normstoßstrom mit der Kurvenform 8/20µs erzeugt, vgl. 
IEC 60060.  
 

Generator PG 10-504 PG 12-804 

Stoßspannung 1.2 / 50 µs 0.2 – 10 kV 0.2 – 12 kV 

Stoßstrom 8 / 20 µs 0.1 – 5kA 0.1 – 6kA 
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Der Generator gestattet sowohl die Prüfung von Bauelementen und Komponenten als auch 
die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit, EMV, von elektronischen Geräten, 
Einrichtungen und Systemen.  
In Verbindung mit einem externen Koppel-/Entkoppelnetzwerk werden die Ausgangsgrößen 
des SURGE- Generators der Versorgungsspannung des Prüflings überlagert. Somit ist das 
Gerät zur Störfestigkeitsprüfung entsprechend IEC 61000-4-5, IEEE 587, VDE 0847-4-5 
geeignet. Der Nachweis der Störfestigkeit gegen leitungsgebundene, impulsförmige 
Störungen ist eine generelle Anforderung der EMV- Direktive der Europäischen Gemeinschaft 
und ist ein zur Anbringung des CE- Zeichens notwendiger Test. 
 
Darüber hinaus kann der Generator zur Hochspannungsprüfung von Bauelementen und 
Komponenten sowie auch zur galvanisch gekoppelten Beeinflussung von Kabelschirmen und 
Schirmgehäusen eingesetzt werden. 
 
Bei der Störfestigkeitsprüfung an Stromversorgungsleitungen erfolgt die Zündung des 
Hochspannungs-/Hochstromschalters netzsynchron. Der Zündzeitpunkt lässt sich um 0 - 360° 
gegenüber dem Nulldurchgang der Netzspannung verschieben. Die Polarität der 
Ausgangsspannung des Hybridgenerators PG 10-504/ 12-804 ist einstellbar: positiv, negativ 
oder alternierend. 
 
Der PG10-504 / 12-804 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise, seine einfache 
Bedienbarkeit und die exakte Reproduzierbarkeit der Prüfimpulse aus. Zur messtechnischen 
Erfassung der Impulsausgangsgrößen des Generators sind Monitorausgänge für Strom und 
Spannung im Gerät eingebaut. 
 
Das Gerät besitzt  eine mikroprozessorgesteuerte 7“ Touch Screen Bedien- und 
Anzeigeeinheit. Die Prüfparameter werden über diese eingestellt und im Display dargestellt.  
Der Benutzer kann Norm-Prüfabläufe aufrufen oder eigene Prüfabläufe selbst definieren und 
ausführen. Die Prüfparameter können während der Prüfung auf einem USB Stick  
normgerecht protokolliert werden. 
 
Das Softwareprogramm PG-Remote zur PC Steuerung des Generators mittels Ethernet LWL 
und zur normgerechten Dokumentation nach IEC 17025 und Bewertung der Prüfergebnisse 
steht zur Verfügung. Zur Aufzeichnung bestimmter Impulse ist sie mit einer Impulse 
Recording Funktion mittels Oszilloskop ausgerüstet (IRF). 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS PG 10-504 PG 12-804 
   

Grundgerät, Steuerung   
Mikroprozessor-Steuerung, Touch Screen 7”, kapazitiv 

Optisch isoliertes Ethernet Interface zur Fernsteuerung des Generators optional 

Interface zur Speicherung der Protokolle USB 

Externer Triggerausgang / -eingang Schalter/ 10 V 

Anschlüsse für externen Sicherheitskreis 24 V = 

Externe rote und grüne Warnlampen nach VDE 0104 24 V =, 40 mA 

Netzanschluss 230V, 50/60 Hz 

Abmessungen : Tisch Gehäuse B * H * T 450*330*500 mm3 

Gewicht 25 kg 

   

SURGE entsprechend IEC 61000-4-5: 2014 acc. to IEC 61000-4-4: 2012   
Impulsspannung, ( Leerlauf am Ausgang) ± 10 % 0.2 – 10 kV 0.2 – 12 kV 

Kurvenform nach IEC 60 1.2 / 50 µs ± 30/20 % 

Impulsstrom, ( Kurzschluss am Ausgang) ± 10 % 0.1 - 5.0 kA 0.1 - 6.0 kA 

Kurvenform nach IEC 60 8 / 20 µs ± 20 % 

Polarität der Impulsausgangsgrößen, umschaltbar pos/neg/alt 

maximale gespeicherte Energie 500 Joule 800 Joule 

Ladezeit für max. Ladespannung < 20s 

HV-Ausgang: isoliert für 250 V-ac HV-OUT, COM 

   

Netzsynchrone Triggerung :   

Phasenverschiebung, einstellbar 0  -  360 °, Step 1° 

Ext. Sync.- Eingang zur Synchronisierung auf die 
Versorgungsspannung externer Koppelnetzwerke 

eingebaut 

Optischer Ausgang zur Steuerung externer CDNs eingebaut 

   

Anzeige der Scheitelwerte von Strom + Spannung eingebaut 

Monitorausgang für Impulsausgangsspannung ü = 1000 : 1 ± 5 % 

Monitorausgang für Impulsausgangsstrom 10V  5 kA ± 5 % 

   

Zubehör   
Netzkabel, Schlüssel, HV-Anschlusskabel, 1m, Bedienungsanleitung 

 
 

Optionen PG 10-504        PG 12-804 
  

PC Programm zur Steuerung des Generators PG-REMOTE 
Mit Impulse Recording Function (IRF), Protokollierung der Messergebnisse 

( XP, WIN7, WIN10 ) inkl. Ethernet PC-Interface und Lichtleiterverbindung, l = 5m. 

  

Prüfadapter PA 503, PA 505 

Prüfadapter mit Sicherheitsschutzhaube zur Bauelementeprüfung 

  

Koppel/Entkoppelnetzwerke CDN 10xxx, CDN 12xxx 

Koppel / Entkoppelnetzwerke zur Störfestigkeitsprüfung 

Für Ströme von 16A - 250A,  Netze L1-N-PE oder L1-L2-L3-N-PE 

Nennbetriebsspannung  3 * 690 V, 50/60 Hz 

 

 


